
Технические характеристики

NMD 100

Преимущества
• Не требуются настройки: устройство готово к эксплуатации 

сразу после установки
• Интеллектуальная система обнаружения сдвоенных банкнот 

(IDD): надежная детекция сдвоенных банкнот любого состояния 
(новые, ветхие)

• Высокопроизводительный слистыватель (HPF): высокая 
скорость подачи банкнот и их обработка без повреждений

• Программируемый логический блок кассеты (SCL): возможна 
уникальная идентификация кассет и их пополнение по 
отдельности

• Повышенная безопасность: NMD 100 полностью контролирует 
процесс выдачи банкнот клиенту

• Устройство разработано в соответствии с рекомендациями 
ведущих международных организаций по стандартизации, 
таких как RoHS, UL и CE

Устройство выдачи банкнот NMD 100 — 
это механизм фрикционной подачи с 
вертикальным позиционированием 
кассет, осуществляющий как 
фронтальную, так и заднюю загрузку 
банкнот, а также выдачу банкнот по 
одной и пачками. 

Вместимость одной кассеты
Количество кассет
Максимальный объем разовой выдачи
Подключение
Скорость выдачи
Минимальная толщина монет
Габариты (ШхГхВ)
Вес

2000 банкнот
3+1    4+1

100 банкнот   500 банкнот
RS232C

7-8 банкнот/с
1,0 мм

292х549х786 мм   292х549х914 мм
26,6 кг    28,8 кг
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